
A central SOLARA MASTER foi desenvolvida para atender a instalações de até 

1000 pontos, mantendo o conceito dos equipamentos da linha V2.

Montada em gabinete metálico na cor branca, a central SOLARA MASTER é 

ideal para instalação nos mais variados ambientes. O Gabinete incorpora fechadura 

na porta, para assegurar que o sistema seja manuseado apenas por pessoal 

autorizado, além de uma chave de acionamento rápido que pode ser configurado 

para função de alarme geral ou desbloqueio rápido de teclado.

Desenvolvida para monitorar até 1000 pontos endereçáveis divididos em laços 

independentes de 125 pontos, suporta a ligação dos elementos de campo em 

múltiplo ramais, sem necessidade de retorno do circuito. As placas de cada laço são 

modulares, podendo ser substituídas ou expandidas sem a necessidade de 

remover a central.

A central SOLARA MASTER suporta os mesmos periféricos dos sistema V2 

onde praticamente todos elementos possuem função de entrada e saída 

simultaneamente sem consumir endereço adicional no sistema.

A central SOLARA MASTER é programada via software por conexão USB, com diversas opções de programação e 

configuração. Toda programação fica salva no computador e o histórico dos últimos 3000 eventos da central pode ser 

consultado e impresso. As principais funções, como etiquetas dos pontos e acerto de data e 

hora, também podem ser programas direto pelo painel.

Como é padrão exclusivo de nossas centrais, a SOLARA MASTER incorpora um 

exclusivo DISPLAY alfanumérico com backligth de múltiplas cores que acompanham o 

estado indicado.

- FOGO e ALARME são indicados na cor VERMELHA.

- AVARIA e DESATIVAÇÃO (pontos desabilitados) indicados na cor AMARELA.

- NORMAL(em supervisão) e TECLADO LIVRE são indicados na cor VERDE.

- Modo de PROGRAMAÇÂO é indicado na cor AZUL.
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